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AAVB bietet für die rein- und trinkwasser-
anwendung unterschiedliche be- und
entlüftungsventile mit unterschiedlichen
materialien für unterschiedliche systeme an.

be- und entlüftungsventil - rein- und trinkwasser -

air vent valves - for clear and drinking water -

AAVB supplies different air vent valves for
clear and drinking water applications with
different materials for different systems.

auswahl von entlüftungsventilen: choice of vent valves:

rohr ø in mm
(pipe ø in mm)

0 - 100 100 - 150 150 - 200 200 - 250 250 - 450 450 - 1000

entlüftungsauslass
(vent outlet)

3/4" 1" 1 1/4" 2" 3" 4"

unsere entlüftungsventile unterscheiden sich in: our vent valves differ in:

arbeitsprinzip working principle

ø a b c d ø e

3/4" 139 75 16 8

1" 142 75 19 8

abmessungen dimensions

typ E102 type E102

entlüftungsventile aus pp,
geeignet für dauerentlüftung

air valves from PP,
suitable for permanent ventilation

operating area: 0,2 - 16 bar
optional: 0,2 - 25 bar

male thread: dn 3/4" or dn 1"

arbeitsbereich: 0,2 - 16 bar
optional: 0,2 - 25 bar

außen -gewinde: dn 3/4" oder dn 1"

typ(e) E102

■ air valves from pp,
suitable for permanent ventilation

■ entlüftungsventile aus pp,
geeignet für dauerentlüftung

typ(e) E104

■ be- und entlüftungsventile aus pp
für große luftmengen
als an- / abfahrventile

■ air valves from pp
for large air volume
as start-/up valve

typ(e) E106

■ be- und entlüftungsventile aus pp
für große luftmengen und zusätzlicher
dauerentlüftungsfunktion (kleine öffnung)

■ air valves from pp
for large air volume and additional
permanent ventilation function (small vent)
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be- und entlüftungsventil - rein- und trinkwasser -

air vent valves - for clear and drinking water -

außengewinde
(male thread)

entlüftungsanschluss
(ventilation port)

1/2" 1/2"

3/4" 1/2"

1" 1/2"

2" 1"

dn 2"

ø a b d e ø f

2" 275 30 19 1"

ø a b c d e ø f

1/2" 158 75 14 15 1/2"

3/4" 160 75 16 15 1/2"

1" 163 75 19 15 1/2"

dn 1/2" - 1"

abmessungen dimensions

arbeitsprinzip working principle

dn 1/2" - 1"

entlüftung
(ventilation)

belüftung
(air circulation)

dn 2"

typ E104 type E104

be- und entlüftungsventile aus pp
für große luftmengen
als an- / abfahrventile

air valves from PP
for large air volume
as start-/up valve

operating area: 0,2 - 16 bar
optional: 0,2 - 25 bar

arbeitsbereich: 0,2 - 16 bar
optional: 0,2 - 25 bar

dn 1/2" - 1" dn 2"

stückliste part list

nr.
(no.)

bauteil
(description)

beschreibung
(materials)

1
unterteil
(lower part)

pa

2
körper
(body)

pp

3
schließkörper
(guide)

pp gestreckt
(pp stretched)

4
dichtung
(gasket)

epdm

5
maß kleine öffnung
(size small opening)

18,64 mm²

6
gewindeanschluss
(thread)

gemäß iso 228-1
(acc. iso 228-1)
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be- und entlüftungsventil - rein- und trinkwasser -

air vent valves - for clear and drinking water -

be- und entlüftungsventile aus pp
für große luftmengen und
zusätzlicher dauerentlüftungs-
funktion (kleine öffnung)

arbeitsbereich: 0,2 - 16 bar
optional: 0,2 - 25 bar

air valves from PP
for large air volume and
additional permanent
ventilation function
(small vent)

operating area: 0,2 - 16 bar
optional: 0,2 - 25 bar

dn 1" dn 2"

außengewinde
(male thread)

entlüftungsanschluss
(ventilation port)

1" 3/8"

2" 1"

stückliste part list

nr.
(no.)

bauteil
(description)

beschreibung
(materials)

1 unterteil (lower part) pa

2 körper (body) pp

3
schließkörper
(guide)

pp gestreckt
(pp stretched)

4 dichtung (gasket) epdm

5
maß kleine öffnung
(size small opening)

dn 1/2"-1" - 314,15 mm²
dn 2"- 491 mm²

7
gewindeanschluss
(thread)

gemäß iso 228-1
(acc. iso 228-1)

dn 2"dn 1/2" - 1"

dn 1"

arbeitsprinzip working principle

dn 2"

entlüftung
(ventilation)

belüftung
(air circulation)

dauerentlüftung
(permanent ventilation)
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be- und entlüftungsventil - rein- und trinkwasser -

air vent valves - for clear and drinking water -

details

ordering details: item -type + nom. diameter
example: E102 dn 1"

hinweise

bestellangaben: artikel -typ + nennweite
beispiel: E102 dn 1"

stückliste part list

nr.
(no.)

bauteil
(description)

beschreibung
(materials)

1
unterteil
(lower part)

pa

2
körper
(body)

pp

3
schließkörper
(guide)

pp gestreckt
(pp stretched)

4

maß große öffnung
(size big opening)

75 mm²

maß kleine öffnung
(size small opening)

3,83 mm²

5
dichtung
(gasket)

epdm

6
gewindeanschluss
(thread)

gemäß iso 228-1
(acc. iso 228-1)

dn 1"

nr.
(no.)

bauteil
(description)

beschreibung
(materials)

1
unterteil
(lower part)

pa

2
körper
(body)

pp

3
schließkörper
(guide)

pp gestreckt
(pp stretched)

4
dichtung
gasket)

epdm

5
maß große öffnung
(size big opening)

491 mm²

6
maß kleine öffnung
(size small opening)

47 mm²

8
gewindeanschluss
(thread)

gemäß iso 228-1
(acc. iso 228-1)

dn 2"

ø a b c d e ø f ø g

2" 275 112 30 19 1" 13,5

dn 2"

abmessungen dimensions

dn 1"

ø a b c d e

1" 142 78 19 3/8"


