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Gehäuse VA 1.4408

Kugel VA 1.4408

Dichtung PTFE

Hebel VA mit PVC-Überzug blau

Materialien

Nenndruck: PN 63
Einbaulage: beliebig, Über-Kopf-Montage nicht geeignet

DN
H

in mm
L

in mm

1/4“ 64 55

3/8“ 64 60

1/2“ 64 75

3/4“ 73 80

1“ 89,2 90

1 1/4“ 94,5 110

1 1/2“ 119,5 120

2“ 128,5 140

2 1/2“ 140 185

3" 147 205

4“ 172 240

Eigenschaften

■ Material Edelstahl V4A
■ voller Durchgang
■ Hebel feststellbar
■ 3 Anschlussvarianten

Druckverlustdiagramm

3-teilig
geeignet für Industrielle Anwendungen, allgemeine Verfahrenstechnik

Technische Daten

Abmessungen

beidseitig beidseitig Anschweißende
Innen-Gewinde Anschweissenden Innen-Gewinde

Typ 223.2VA Typ 223.2VAB Typ 223.2VABI

Darstellung Typ 223.2VAB

Abmessungen Typ 223.2VA
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Wir übernehmen für Schreib- oder Druckfehler keine Haftung.
Änderungen vorbehalten.
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Bestellangaben: Artikel-Typ 223.2VA + Nennweite (Ausführung beidseitig Innen-Gewinde)
Artikel-Typ 223.2VAB + Nennweite (Ausführung beidseitig Anschweißende)
Artikel-Typ 223.2VABI + Nennweite (Ausführung Anschweißende + Innen-Gewinde)

Nr. Bauteil Anz. Werkstoff

1 Handhebelüberzug 1 PVC, blau

2 Handhebel 1 VA 1.4301

3 Stopfbuchsschraube 1 VA 1.4301

4 Mutter 1 VA 1.4301

5 Federring 1 VA 1.4301

6 Packung 1 PTFE

7 Spindelabdichtung 1 PTFE

8 Anschlussstück 2 VA 1.4408

9 Sechskantschraube 4 VA 1.4301

10 Mutter 4 VA 1.4301

11 Federring 4 VA 1.4301

12 Gehäuse 1 VA 1.4408

13 Kugeldichtung 2 PTFE

14 Kugel 1 VA 1.4408

15 Welle 1 VA 1.4301

16 Feststeller 1 VA 1.4301

Handhebel, feststellbar

DN
W

in mm

1/4“ 103

3/8“ 103

1/2“ 103

3/4“ 103

1“ 135

1 1/4“ 135

1 1/2“ 182

2“ 182

2 1/2“ 260

3“ 260

4" 400

Betätigung

Stückliste

Darstellung Typ 223.2VAB


